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1. Relazione geotecnica 

1.1. Descrizione della fondazione 

Platea di fondazione 

 

1.2. Descrizione terreno 

L'area su cui insiste la struttura in esame è caratterizzata da un terreno tipo  Dati desunti dalla relazione 
geologica a firma del Dr. Geol. Francesco Cintelli. 

1.3. Falda 

 

 

La falda idrica non è presente. 

1.4. Parametri geotecnici 

I parametri geotecnici utilizzati per lo studio della fondazione della struttura in esame sono riportati nella 
seguente tabella: 

 

Angolo di attrito (°) 30.000 

Coesione 0.100 kg/cm
2 

Peso specifico dei granuli 0.003 kg/cm
3 

Densità del terreno umido 0.002 kg/cm
3 

Percentuale di umidità (%) nil 

Profondità del piano di posa 0.000 cm 

 

tab 1 - parametri geotecnici 

 

1.5. Approccio utilizzato e coefficienti parziali 

Le verifiche sono effettuate per i seguenti stati limite: 

• SLU di tipo geotecnico 

• collasso per carico limite dell'insieme fondazione - terreno 

• collasso per scorrimento sul piano di posa  

• SLU di tipo strutturale 

• raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali 

 

Per le verifiche di tipo geotecnico è stato utilizzato l'APPROCCIO 1 la cui combinazione di coefficienti parziali nel 



caso di SLU di tipo geotecnico è A2+M2+R2. 

Per quanto riguarda lo SLU di tipo strutturale si rimanda al tabulato di progetto. 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i coefficienti parziali dell'approccio considerato. 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (gruppo 'M'):  

correlato all'angolo di attrito 1.250 

correlato alla coesione 1.250 

correlato alla densità 1.000 

 

Coefficienti parziali per verifiche SLU (gruppo 'R'):  

capacità portante 1.800 

scorrimento 1.100 

 

Coefficienti parziali per le azioni (gruppo 'A'):  

permanenti 1.000 

variabili 1.300 

 

 

1.6. Risultati delle verifiche geotecniche per le platee 

Le verifiche delle singole travi di fondazione sono riportate nel tabulato di verifica allegato. 

Nelle immagini che seguono vengono riportati i risultati delle verifiche degli elementi visualizzate globalmente, 
cioè sull’intera struttura con esplicitati i valori massimi delle diverse grandezze caratteristiche in gioco. 
 

 
Diagramma a colori dello spostamento verticale  



 
Il valore massimo dello spostamento del terreno ottenuto nel calcolo è riportato in legenda  
 

 
Diagramma a colori della pressione sul terreno  

 
Il valore massimo della pressione sul terreno ottenuta  è riportato in legenda  
 

 
Diagramma a colori del rapporto pressione / portanza  

 
Il valore massimo di rapporto pressione / portanza ottenuto nella verifica è riportato in legenda. 
 
 

 


