
locale tecnico
imp. elettrici

(QE, FV)

locale tecnico
imp. meccanici

(CT, ST, TA)

coll Z1coll Z2linea Z3

da 3000 cmq. a filo soffitto
Aerazione permanente

(serramento alettato)

Pn = 185kw
tipo Blowtherm IH-ASK 150

Generatore di calore ad aria
a condensazione specifico per tendostrutture

Canale di mandata FeZN 600 x 600
con isolamento armaflex sp 25

Serranda automatica sulla
mandata REI120

Canale di ripresa FeZN 600 x 600
con isolamento armaflex sp 25

Serranda automatica REI120
sulla ripresa

Montante di mandata FeZN d.700
con isolamento armaflex sp 25

Ventilconvettore da soffitto
tipo Sabiana mod. CRC-VM 34
Valvola 3 vie VBPM-C G1-5
v.d. 3/4" attacchi 25x3,5

M
R

Montante di mandata FeZN d.700
con isolamento armaflex sp 25

Canale di mandata FeZN 600 x 600
con isolamento armaflex sp 25

Canale di ripresa FeZN 600 x 600
con isolamento armaflex sp 25

e grigia interna FeZN

Canale di distribuzione secondaria FeZN d.35
e diffusore elicoidale FeZN

Dorsale di distribuzione primaria FeZN d. 700

Pn = 185kw
tipo Blowtherm IH-ASK 150

Generatore di calore ad aria
a condensazione specifico per tendostrutture

recuperatore di calore puntuale 25 m3/h
tipo Kers Premium  25 di Storm

recuperatore di calore puntulae 50 m3/h
tipo Kers Premium  50 di Storm

recuperatore di calore puntulae 50 m3/h
tipo Kers Premium  50 di Storm

recuperatore di calore puntuale 25 m3/h
tipo Kers Premium  25 di Storm

+ tubazione e cassonetto REI120

tipo Cosmogas Aguadens 37
scaldacqua istantaneo a cond.

+ accumulo 1.000l

accumulo 1.000l
tipo Cosmogas Aguastore 1.000
+ pre riscaldo ST

Collettore di mandata e ritorno completo di adattatore per tubazioni in
polietilene diam. 1-¼",  flussimetri con valvole di regolazione, valvole di
intercettazione e testina per elettro valvola per singolo circuito, valvole a sfera
d'intercettazione, sfogo aria, rubinetti di scarico e cassetta di contenimento

Canale di mandata FeZN d.700

Canale di distribuzione FeZN d.315

Diffusore circolare a effetto elicoidale, con
regolazione manuale della portata d'aria
specifico per ambienti ad elevata altezza, d.315
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PLANIMETRICO IMPIANTO RISCALDAMENTO
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REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA INCLUSIVA E
A TECNOLOGIA LEGGERA PER IL PLESSO DI VIA PADRE
CHECCHI A FUCECCHIO (Fi)

N O T E:

Città Metropolitana di Firenze (Fi)

lo stato dei luoghi si basa sul materiale cartografico fornito dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, integrato con alcuni rilievi speditivi
condotti in loco

LEGENDA DEL DISEGNO:

Mandata (aria / acqua calda)

Termostato di zona - temperatura di setpoint secondo Tabella C allegata Regolamento CONI nr. 1.379/2008

M

R Ripresa (aria / acqua fredda)

TIPICO COLLETTORE RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE:

TIPICO COLLETTORE RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE:

Interfacciaa parete
per la gestione
dei fancoil

termostato
scheda master

termostato
scheda slave

eventuale

TIPICI CONDOTTE AERAULICHE:

DEFLETTORI



NOTA: TUBAZIONI POLIPROPILENE AQUATHERM tubo Fusiotherm Stabi SDR 7,4

Ø20x2,8

Ø32x4,5

Ø20x2,8
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NOTA: TUBAZIONI POLIPROPILENE AQUATHERM tubo Fusiotherm Stabi SDR 7,4

Ø20x2,8

Ø32x4,5
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Ø32x4,5

Ø32x4,5

Ø32x4,5

Ø32x4,5

Ø32x4,5
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NOTA: TUBAZIONI POLIPROPILENE AQUATHERM tubo Fusiotherm Stabi SDR 7,4

Ø20x2,8

Ø25x3,5

Ø20x2,8

Ø25x3,5

Ø25x3,5 Ø25x3,5

Ø25x3,5

Ø50x6,9

Ø50x6,9

Ø50x6,9

Ø20x2,8

Ø20x2,8 Ø20x2,8

locale tecnico
imp. elettrici

(QE, FV)

locale tecnico
imp. meccanici

(CT, ST, TA)

tipo Cosmogas Aguadens 37
scaldacqua istantaneo a cond.

+ accumulo 1.000l
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Aquatherm Fusioterm SDR 7.4 25x3,5
isolamento con Armaflex ITS sp.13 

sistema trattamento acqua
addolcitore + antilegionella ACS

dall'acquedotto
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REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA INCLUSIVA E
A TECNOLOGIA LEGGERA PER IL PLESSO DI VIA PADRE
CHECCHI A FUCECCHIO (Fi)

N O T E:

Città Metropolitana di Firenze (Fi)

lo stato dei luoghi si basa sul materiale cartografico fornito dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, integrato con alcuni rilievi speditivi
condotti in loco

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SPOGLIATOI ATLETI:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SPOGLIATOI ARBITRI/INSEGNANTI:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERVIZI:



locale tecnico
imp. elettrici

(QE, FV)

locale tecnico
imp. meccanici

(CT, ST, TA)

scarico neutralizzatore di consensa

alla pubblica fogna, linea delle nere

alla pubblica fogna, linea delle grige/miste

OGG:

PLANIMETRICO RETI DI SCARICO

DATA:

PROP.
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REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA INCLUSIVA E
A TECNOLOGIA LEGGERA PER IL PLESSO DI VIA PADRE
CHECCHI A FUCECCHIO (Fi)

N O T E:

Città Metropolitana di Firenze (Fi)

lo stato dei luoghi si basa sul materiale cartografico fornito dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, integrato con alcuni rilievi speditivi
condotti in loco

LEGENDA DEL DISEGNO:

Nuovo scarico fognario (da allacciare fogna nera del parcheggio ??)

Nuova linea di scarico acque meteoriche (da allacciare fogna bianca / mista ?? del parcheggio)

- strato di materiale isolante contro il gelo
- soletta in C.L.S.
- ghiaia e/o materiale da sottofondo

tubazione in prossimità della superficie

adeguata distanza della  tubazione dalle
piante - a seconda del tipo di essenze arboree - 

- materiale inerte

A

B
C

D

con materiale arido
rinterro della tubazione intersezione e parallelismo

con la tubazione dell'acquedotto

b)

a)



PROSPETTO SEZIONE


 

particolare costruttivo

"FAZZOLETTO" IN CLS

sigillo ispezionabile

SEZIONEPIANTA

particolare costruttivo

POZZETTO DI DERIVAZIONE







sigillo ispezionabile

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE

mm 140÷200
Tubazioni acque bianche:

SIMBOLI DESCRIZIONE E PARTICOLARI


 


 


 

pezzi speciali a 45° per cambi direzione 

pezzo speciale per raccordi di tubazioni 

 


 

 


 


 

delle tubazioni.

particolari costruttivi

PEZZI SPECIALI

particolare costruttivo


 


 


 


 

con diversi diametri

PEZZI SPECIALI


 


 

SEZIONE

caditoia in ghisa e/o cls

PIANTA


 

particolare costruttivo

POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

Tubazioni acquedotto:
DESCRIZIONE E PARTICOLARISIMBOLI






 


 










 


 

 

 

 

 

PIANTA





POZZETTO PLUVIALE SIFONATO 

particolare costruttivo
SEZIONE

 


 
 


 


 


 

"fazzoletto" in cls.

"fazzoletto" in cls.

PLUVIALE NON CANALIZZATO

riempimento in sabbia

 

sigillo ispezionabile

SEZIONE

POZZETTO CON ANTIRIFLUSSO

particolare costruttivo
PIANTA

 

 

tramoggia in cls

C
B
A

D

SIMBOLI DESCRIZIONE E PARTICOLARI


 


 


 


 

DESCRIZIONE E PARTICOLARISIMBOLI

Tubazioni acque nere: mm.120÷150
SIMBOLI DESCRIZIONE E PARTICOLARI

Tubazioni di sfiato: mm. 40

s
f

SEZIONEPIANTA

POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO

particolare costruttivo

tramoggia in cls

sfiato insed. esistenti

sfiato nuovi insediamenti

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile

sfiato nuovi insed.

POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls







  






 

 

 


 


 

 


 

 


 

tramoggia in cls

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile

SEZIONEPIANTA

POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE

particolare costruttivo


 


 

SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

 


 

 

PIANTA

particolare costruttivo


 



SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

 

 

 

PIANTA

particolare costruttivo

POZZETTO D'ISPEZIONE

SEZIONE

sigillo ispezionabile

tramoggia in cls

 

 

 

PIANTA

particolare costruttivo

BACINO CONDENSAGRASSI

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE


 


 


 








 


 

sigillo ispezionabile


 


 

con diversi diametri
pezzo speciale per raccordi di tubazioni 
PEZZI SPECIALI


 


 
 


 
 

particolare costruttivo

PEZZI SPECIALI

particolari costruttivi
delle tubazioni.
pezzi speciali a 45° per cambi direzione 


 


 


 


 


 


 

 


 

 

riempimento in sabbia

 

sigillo ispezionabile

SEZIONE

POZZETTO CON ANTIRIFLUSSO

particolare costruttivo
PIANTA

 

 

tramoggia in cls


 


 


 


 

prolungato alla copertura

COSTRUTTIVI TIPICI PER ACQUE NERE:

COSTRUTTIVI TIPICI PER ACQUE METEORICHE:

INDICAZIONI PER LA POSA DI CONDOTTE INTERRATE:

PIANTA FOSSA Imhoff

Entrata

Coperchio pedonabile Botola di ispezione

SEDIMENTAZIONE

DIGESTIONE

Acqua chiara

Sedimenti

USCITAENTRATA

piano di campagna
Uscita

SEZIONE FOSSA Imhoff


