
1
2

3
4

5
6

7
8

4.
85

0
4.

85
0

4.
85

0
4.

85
0

4.
85

0
4.

85
0

4.
85

0

LARGHEZZA ESTERNO FONDAZIONE: 25.800

LU
N

GH
EZ

ZA
 E

ST
ER

N
O

 F
O

N
DA

ZI
O

N
E:

 3
5.

00
0

1.
75

0

fondazione blocco servizi : 34.900

5.00011.250

2.
70

0

P
1

P
2

P
2

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
2

P
2

P
1

P
2

P
2

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
2

P
2

10.225

5.375

15.075

19.925

24.775

29.625

34.475

28.055

26.345

8.655

6.945

52
5

10
5

52
5

lu
ng

he
zz

a 
in

te
rn

a 
co

rd
ol

o 
: 3

3.
40

0

larghezza interna cordolo : 24.200

9.1006.0009.100

in
go

m
br

o 
to

ta
le

 e
s t

er
no

 d
el

 c
or

do
lo

 : 
35

.0
00

dia
go

na
le 

di 
co

nt
ro

llo
 : 4

1.6
81

34.323

28.409

24.984

26.308

31.130

37
.87

1

interasse piastre di fissaggio a terra : 24.924

1.
00

0
1.

80
0

distanza interna tra piastre a terra (montate) : 24.444

A
A

B
B

2.3051.3502.345

A
A

CC

DD

9.550

4.
45

0
di uscita aria
Bocca di presa o

di uscita aria
Bocca di presa o

15
fo

nd
az

io
ne

 b
lo

cc
o 

se
rv

izi
 : 

6.
65

0

2.790 2.790

10
9

BA C D E F G H I L M N O

2.790 2.575 2.550 2.450 2.550 2.550 4.800 2.950 5.500 5.500 2.975 2.790

3.680 1.370 8.000 1.370 1.510 1.370 17.300 2.590
200

200 2.590

3.
82

5
50

0
50

0
1.

32
5

50
0

E E

0.00-0.025
QPFMARCIAPIEDE AUTOBLOC

-0.025
MARCIAPIEDE AUTOBLOC

-0.05
GIARDINO

-0.05
GIARDINO

-0.90 MAGRONE 2 50
0

30
0

3.
00

0

F
F

di
 u

sc
ita

 a
ria

Bo
cc

a 
di

 p
re

sa
 o

-0
.0

25
M

AR
CI

AP
IE

DE
 A

U
TO

BL
O

C
-0

.0
5

GI
AR

DI
N

O

-0
.9

0 
M

AG
RO

N
E 

2

500

di
 u

sc
ita

 a
ria

Bo
cc

a 
di

 p
re

sa
 o

3.000

300

-0
.0

25
M

AR
CI

AP
IE

DE
 A

U
TO

BL
O

C
-0

.0
5

GI
AR

DI
N

O

10
9

BA C D E F G H I L M N O

Sezione AA

200105 495

33.400 INTERNO CORDOLI

INTERNO

800

1.
00

0

CORRIDOIO

-0.90 MAGRONE 2

10
0

0.00

Sezione BB Sezione CC

150

26

624

24.200 INTERNO CORDOLI

800

1.
00

0

-1.10 MAGRONE

0.00 -0.025

24.444 INTERNO PIASTRE22

10
0

Sezione DD

602

24.200 INTERNO CORDOLI

800

1.
00

0

-1.10 MAGRONE

-0.025

24.444 INTERNO PIASTRE

198

10
0

-0.006

-1.10 MAGRONE 1

PALESTRASPOGLIATOI

0.00

300105 395

33.400 INTERNO CORDOLI

INTERNO

800

1.
00

0

CORRIDOIO

-0.90 MAGRONE 2

10
0

0.00-0.006

-1.10 MAGRONE 1

PALESTRASPOGLIATOI

0.00 MARCIAPIEDE AUTOBLOC.
PAVIMENTO SPORT.

INTERNO
PALESTRAESTERNO

0.00 
PAVIMENTO SPORT.

80
0

1.000

INTERNO
PALESTRAESTERNO

OGG:

PIANTE E SEZIONI STRUTTURALI ELEMENTI IN C.A. E LATERIZIO

DATA:

PROP.

© Copyright: elaborato di proprietà dell'autore (dr. ing. FINAZZI Marco) che se ne riserva i diritti. In assenza di autorizzazione scritta è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo.

S C A L A   1:100 + 1:50

2

5
4

6AG
G

IO
RN

AM
EN

TI

3

1

per l'Ente, il R.U.P. ing. G. P. Cianchi

IM
PR

ES
A

CO
M

M
IT

TE
N

TE

PR
O

G
ET

TO

il progettista e coordinatore delle prestazioni specialistiche:
ing. FINAZZI Marco

tipo di affidamento:

sola progettazione

PR
O

G
ET

TI
ST

A

appalto integrato

livello della progettazione:

preliminare definitivo esecutivo

X

T 
A 

V 
O

 L
 A

X

PROGETTO STRUTTURE

studio finazzi
via isonzo 11

25036 palazzolo sull'oglio
brescia

324 042 99 42 (T)
info@studiofinazzi.eu (E) GIUGNO 2020

prima emissione per verifica con Città Metrop. e A.C. Fucecchio29.06.2020

s1

REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA INCLUSIVA E
A TECNOLOGIA LEGGERA PER IL PLESSO DI VIA PADRE
CHECCHI A FUCECCHIO (Fi)

N O T E:

Città Metropolitana di Firenze (Fi)

lo stato dei luoghi si basa sul materiale cartografico fornito dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, integrato con alcuni rilievi speditivi
condotti in loco

LEGENDA DEL DISEGNO:

strutture in laterizio portante semipieno e porizzato, spessore 200mm

strutture in CLS armato

strutture in laterizio portante semipieno, spessore 150mm

DATI IMPIEGATI PER IL DIMENSIONAMENTO TENDOSTRUTTURA:
Località:                              Fucecchio (Fi) - cod. ISTAT 9048019
Zona Sismica: 3

Carico da neve : Zona II - qsd = 100kg/mq

Carico da vento : Zona  3 - Cat. III - Classe C  - vref = 27m/s - qb = 45kg/mq

Carico permanente : pacchetto di copertura per 1,5kg/mq

Resistenza al fuoco : R30

Norme di riferimento : D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (NTC)

Circolare MLLPP 02.02.2009, nr. 617

Classe edificio : III, edificio aperto al pubblico, con possibilità di affollamenti significativi ma privo di funzioni di protezione civile

Carico variabile: cat. (H) paragrafo 3.1.4 DM 14.01.2018: coperture non praticabili per 0,0kg/mq

CNR DT 206/2007

CNR DT 207/2008

Vita utile : 50 anni

DATI IMPIEGATI PER IL DIMENSIONAMENTO BLOCCO SERVIZI:
Località:                              Fucecchio (Fi) - cod. ISTAT 9048019
Zona Sismica: 3

Carico da neve : Zona II - qsd = 100kg/mq

Carico da vento : Zona 3 - Cat. III - Classe C  - vref = 27m/s - qb = 45kg/mq

Carico permanente : pacchetto di copertura per 160kg/mq

Resistenza al fuoco : R30

Norme di riferimento : D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (NTC)

Circolare MLLPP 02.02.2009, nr. 617

Classe edificio : III, edificio aperto al pubblico, con possibilità di affollamenti significativi ma privo di funzioni di protezione civile

Carico variabile: cat. (H) paragrafo 3.1.4 DM 14.01.2018: coperture praticabili per manutenzione 50,0kg/mq

Vita utile : 50 anni

impianti solari per 20kg/mq
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REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA INCLUSIVA E
A TECNOLOGIA LEGGERA PER IL PLESSO DI VIA PADRE
CHECCHI A FUCECCHIO (Fi)

N O T E:

Città Metropolitana di Firenze (Fi)

lo stato dei luoghi si basa sul materiale cartografico fornito dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, integrato con alcuni rilievi speditivi
condotti in loco

LEGENDA DEL DISEGNO:

puntoni principali

struttura portante ad arco

puntoni secondari

DATI IMPIEGATI PER IL DIMENSIONAMENTO TENDOSTRUTTURA:
Località:                              Fucecchio (Fi) - cod. ISTAT 9048019
Zona Sismica: 3

Carico da neve : Zona II - qsd = 100kg/mq

Carico da vento : Zona  3 - Cat. III - Classe C  - vref = 27m/s - qb = 45kg/mq

Carico permanente : pacchetto di copertura per 1,5kg/mq

Resistenza al fuoco : R30

Norme di riferimento : D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (NTC)

Circolare MLLPP 02.02.2009, nr. 617

Classe edificio : III, edificio aperto al pubblico, con possibilità di affollamenti significativi ma privo di funzioni di protezione civile

Carico variabile: cat. (H) paragrafo 3.1.4 DM 14.01.2018: coperture non praticabili per 0,0kg/mq

CNR DT 206/2007

CNR DT 207/2008

Vita utile : 50 anni

DATI IMPIEGATI PER IL DIMENSIONAMENTO BLOCCO SERVIZI:
Località:                              Fucecchio (Fi) - cod. ISTAT 9048019
Zona Sismica: 3

Carico da neve : Zona II - qsd = 100kg/mq

Carico da vento : Zona 3 - Cat. III - Classe C  - vref = 27m/s - qb = 45kg/mq

Carico permanente : pacchetto di copertura per 160kg/mq

Resistenza al fuoco : R30

Norme di riferimento : D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (NTC)

Circolare MLLPP 02.02.2009, nr. 617

Classe edificio : III, edificio aperto al pubblico, con possibilità di affollamenti significativi ma privo di funzioni di protezione civile

Carico variabile: cat. (H) paragrafo 3.1.4 DM 14.01.2018: coperture praticabili per manutenzione 50,0kg/mq

Vita utile : 50 anni

impianti solari per 20kg/mq

intelaiatura di testata per tamponamento in PMMA alveolare

controventi metallici in tondo di acciaio zincato

carpenteria metallica zincata di montaggio, giunzione e ancoraggio a terra


