
 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

Oggetto: Offerta per realizzazione di sovracopertura di tipo metallico presso reparto Officine 
dell'Istituto superiore "Chino Chini" sito in via P ietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

 

 
Vi rimettiamo la nostra migliore offerta per i lavori indicatoci. 

Voce Um Qt Euro Importo 
1 Oneri alla sicurezza:  
1.a Allestimento cantiere e tiro in quota 

Allestimento cantiere con perimetrazione mediante 
recinzioni metalliche delle aree di cantiere, apposizione 
di cartellonistica, eventuale sistemazione di baracca, wc 
chimico. Redazione di POS come da normativa vigente. 
Tiro in quota dei materiali e delle attrezzature, 
compresa ridiscesa dei materiali di risulta e delle 
attrezzature impiegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1.500,00 
 

 
€                 3512.00

b Parapetti provvisori      

Fornitura e posa in opera di parapetti provvisori del tipo 
tassellati o a stringere, comprese tavole in legno a 
formazione dei corrimani; compresa rimozione al 
termine dell'intervento. 
Posizionamento lungo i lati ove il piano di calpestio 
risulta inferiore a 1,0 m. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

65,60 

 
 
 
 
 

Euro/m 

 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 

€ 1.312,00 

Castello di ponteggio      

realizzazione di castello di ponteggio metallico per 
l'accesso e la discesa degli operatori in quota. Compresa 
redazione di PIMUS come da normativa vigente. 

     

   A corpo  € 700,00 



 

 

 

 

 

 
 2 Nuova copertura 
2.a Taglio delle lastre 

 Taglio delle lastre in opere per consentire l'alloggio 
delo nuovo canale per la raccolta ed il deflusso delle 
acque piovane. 

2.b Sottostruttura metallica 
 Realizzazione di nuova sottostruttura, per l'ancoraggio 

della sovracopertura, costituita da profili a "zeta" 
zincati 18/10 h 8 cm ancorati mediante viti autoforanti 
alle strutture portanti esistenti (al di sotto della attuale 
lastra di copertura). 

2.c Isolamento termico - per miglioramento energetico U ≤ 0,25 W/mqK 
 Fornitura e posa di pannelli in lana di vetro, disposti in 

semplice appoggio nell'interasse tra gli arcarecci 
zincati. 
Caratteristiche dei rotoli: 
- densità: 30 kg/mc 
- spessore: 140 mm 
- conducibilità λ = 0,032 W/mK 

 
 

2.d Manto Riverclack55 o similare 
 Fornitura e posa in opera di manto di copertura 

metallica Riverclack®55 o similare a giunti drenanti 
avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in 
qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le 
condizioni di completo allagamento del manto stesso, 
e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni. 
Il fissaggio delle lastre di copertura sarà eseguito 
mediante gruppi composti da staffe in poliammide 
rinforzato e viti in acciaio zincato, che permetteranno 
l'ancoraggio del manto alla sottostante struttura 
precedentemente fissata senza alcuna perforazione delle 
lastre di copertura e permetteranno il libero movimento 
per effetto delle dilatazioni termiche. 
Caratteristiche delle lastre: 
- altezza nervatura 46 mm 
- larghezza lastra 550 mm 
- pedonabilità eccellente con interasse 1.2 m 
Caratteristiche meccaniche : 
- carico snervamento ≥ 223 N/mm² 
- carico rottura ≥ 262 N/mm² 

 

 

Alluminio naturale sp. 7/10 mq 1.599,30 Euro/mq 54,61 € 87.344,77 

      

 



 

 

 

 

 

 3 Lattonerie e opere di corredo      

3.a Isolamento sottocanale      

 Fornitura e posa in opera di strato di separazione in lana 
di vetro tra il canale esistente e quello nuovo per 
consentire il libero scorrimento dei materiali per effetto 
delle dilatazioni termiche. 

 
 
 
 
m 

 
 
 
 

312,00 

 
 
 
 
Euro/m 

 
 
 
 

3,50 

 
 
 
 
€ 1.092,00 

 
 

3.b Lattonerie in Alluminio 10/10 
 Lattonerie standard in Alluminio 10/10 naturale o prev. 

standard per la formazione di scossaline, colmi, 
cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio 
(escluse eventuali staffe di supporto o ancoraggi 
chimici, che verranno quantificati a parte). I pezzi 
saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura. 
Metodo di misurazione : lunghezza di quanto 
effettivamente installato in base allo sviluppo. 
Preverniciatura colori standard (bianco/grigio, rosso 
siena, testa di moro) 

 
 

Le lattonerie verranno quantificate in base allo sviluppo 
effettivo secondo quanto riportato nella seguente 
tabella: 

Alluminio 10/10 
 

sviluppo €/m sviluppo €/m 
da 0 a 20 cm 18,60 da 51 a 66 cm 35,30 
da 21 a 33 cm 22,50 da 67 a 80 cm 42,40 
da 34 a 50 cm 26,70 da 81 a 100 cm 50,60 

 
Si ipotizzano i seguenti sviluppi:      

Colmo, sv fino a 66 + profilo dentellato m 156,00 Euro/m 65,30 € 10.186,80 

Lattoneria laterale, sv fino a 66 m 64,00 Euro/m 35,30 € 2.259,20 

Scossalina in canala, sv fino a 33 m 312,00 Euro/m 22,50 € 7.020,00 

Canale, sv fino a 66 m 312,00 Euro/m 35,30 € 11.013,60 

Cappello per canali doppi, sv fino a 50 m 52,00 Euro/m 26,70 € 1.388,40 

Giunti di dilatazione per canale pz 10,00 Euro/pz 90,00 € 900,00 
Bocchette coniche (escluse eventuali curve) pz 20,00 Euro/pz 45,00 € 900,00 

                                                                                                                                                                          €                33.668,00                                       
3.c Fori di uscita laterali      

 Realizzazione di nuovi fori di troppo pieno mediante: 
- ampliamento del foro di deflusso, realizzando un 
vano rettangolare correttamente dimensionato per 
l'uscita delle acque piovane; 
- bocchetta rettangolare in Alluminio 10/10 per 
consentire il deflusso; 
- bevera esterna a cassetta in Alluminio con raccordo 
con il pluviale esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
pz 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Euro/pz 

 
 
 
 
 
 
 
 
320,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 1.920,00 



 

 

 

 

 

 
 

3.d Rivestimento verticale     
 Nuovo rivestimento della porzione verticale interna dei 

pannelli di tamponamento mediante fornitura e posa in 
opera di lattonerie in Alluminio 10/10 opportunamente 
sagomate e ancorate al di sopra delle strutture esistenti, 
escluso cappellotto perimetrale superiore. Compreso 
sfrido per le porzioni di testa. 

    

 m 274,60 Euro/m 42,40 € 11.643,04 

 
 4 Dispositivi  anticaduta permanenti 
4.a Linea vita 

 Fornitura e posa in opera di dispositivi permanenti di 
protezione contro le cadute dall'alto, soluzione con 
Linea Vita e punti fissi di ancoraggio per copertura. 

 Sono compresi tutti gli altri materiali per dare l'opera 
finita secondo la regola d'arte. Sono inoltre compresi i 
seguenti elaborati tecnici (da rilasciare a completo 
pagamento avvenuto): 
- certificazione dei supporti; 
- dichiarazioni di corretta installazione; 
- certificazione dei prodotti utilizzati; 
- libretto di uso e manutenzione; 
- relazione di calcolo redatta dal professionista abilitato, 
circa il sistema di fissaggio e verifica degli elementi 
strutturali della copertura. 

 
Si ricorda che l’analisi del rischio caduta dall’alto 
e di conseguenza il progetto dell’adeguato sistema 
di sicurezza e dei percorsi di accesso alla copertura 
rimangono a carico del Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione da Voi incaricato 
e retribuito. Il presente preventivo si riferisce allo 
schema grafico ipotizzato ma non avvallato da 
alcun professionista. Qualora il CSP da Voi 
nominato ritenesse opportuno apportare delle 
modifiche queste verranno contabilizzate a parte. 
In fase di realizzazione potrebbero essere valutate 
soluzioni alternative. 

 La voce comprende la fornitura e posa di: 

 - n. 1 targhetta identificativa; 
- n. 29 ancoraggi classe A. 

 
A corpo € 9.300,00 



 

 

 

 

 

 
 

5 Oneri accessori 
5.a Onorari tecnici 
 Onere per prestazione di: 

- presentazione di eventuale pratica al genio civile; 
- redazione di progetto esecutivo con dettagli tecnici; 
- redazione di elaborati grafici; 
- verifica del sistema di smaltimento delle acque 
piovane (canali, bocchette, troppo pieno); 
- progettazione esecutiva. 

 
 

A corpo € 1.500,00 

 

 

  149.979,81 € 
 

 Si precisa che i prezzi riportati nel Computo sono IVA esclusa 
  

 

TOTALE OFFERTA  


