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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | MESSA IN SICUREZZA DELLA SP477 AL KM 15+400 A SEGUITO
DEGLI EVENTI

METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025

VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 60 DEL 11/04/2025

COMMITTENTE: | Citta Metropolitana di Firenze

Data, 16/04/2025
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
0OS21 - micropali (SpCat 1)
Micropali (Cat 1)
1/1 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
TOS25_14.R |eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
04.003.005 |gravita o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
per diametro esterno pari a 200-219 mm
100,00 14,00 1'400,00
SOMMANO m 1°400,00 91,42 127°988,00
2/2 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
TOS25_14.R |eseguito mediante perforazione a rotopercussione € successiva iniezione a
04.006.005 |gravita o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
per diametro esterno pari a 200-219 mm
inclinati 45° 25,00 14,00 350,00
SOMMANO m 350,00 93,50 32'725,00
3/3 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo
TOS25_14.R |saldatura o manicotto filettato
04.010.001  |tubolare 139,7x10 peso 32kg/m
Vedi voce n° 1 [m 1 400.00] 32,000/ 44°800,00
Vedi voce n° 2 [m 350.00] 32,000/ 117200,00
SOMMANO kg 56°000,00 3,73 208°880,00
Parziale Micropali (Cat 1) euro 369°593,00
A RIPORTARE 369°593,00

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369°593,00
OGS3 - opere stradali (SpCat 2)
Demolizioni (Cat 2)
4/4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita di cm 20.
TOS25_05.A |con sega diamantata
03.004.002 |lato Borgo 8,50 8,50
lato palazzolo 8,50 8,50
SOMMANO m 17,00 4,04 68,68
5/5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
TOS25_05.A |meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate
03.005.001 |dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
Piattafroma stradale, spessore medio 40cm 60,00 8,500 0,350 178,50
SOMMANO m? 178,50 44,00 7°854,00
6/6 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita
TOS25_PRR |di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17
EC.P17.009. |09 01,17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09 04)
004 Vedi voce n° 5 [m?* 178.50] 1,800 321,30
SOMMANO t 321,30 24,71 7°939,32
Parziale Demolizioni (Cat 2) euro 15'862,00
Cordolo in c.a (Cat 3)
7117 CASSEFORMI. IN LEGNOPosate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00
TOS25 01.B |m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze
02.002.001 |superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive. Compreso: - sostegni, puntelli; - cunei per il disarmo; -
pulitura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce
lati lunghi 60,00 0,400 24,00
lati lunghi 60,00 0,650 39,00
testate 2,00 1,00 0,400 0,80
testate 2,00 0,70 0,250 0,35
SOMMANO m? 64,15 28,76 1'844,95
8/8 CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE
TOS25_01.B [NON STRUTTURALIFornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a
04.003.002 |prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del
calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura. Il calcestruzzo preconfezionato ¢
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione,
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima
dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S4
magrone 60,00 1,000 0,100 6,00
SOMMANO m? 6,00 162,73 976,38
9/9 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
PA_01 XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di
acqua in presenza di agenti disgelanti, classe di resistenza caratteristica C30/
37 - consistenza S4
60,00 1,000 0,400 24,00
60,00 0,700 0,250 10,50
A RIPORTARE 34,50 388"276,33

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34,50

388276,33

10/10
TOS25 01.B
03.001.010

/11
TOS25_PR.P
10.900.005

12/12
TOS25_PR.P
10.900.007

13/13
UMBRIA24
19.8.130

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
fi8/20 staffe *(par.ug.=1/0,2)

18/20 staffe *(par.ug.=1/,2)

fil6 longitudinali

maniglie fi8 *(par.ug.=4*(100+25))

SOMMANO kg

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso lo scarico. Il
calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a
parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa per spostamento ¢ primo
piazzamento di pompa con braccio <42 m

n° 2 piazzamenti

SOMMANO cad

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti.Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso lo scarico. Il
calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a
parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota aggiuntiva per ogni m* pompato
Vedi voce n° 9 [mc 34.50]

SOMMANO m?*

Parziale Cordolo in c.a (Cat 3) euro

lavori stradali (Cat 4)

SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA SENZA TRASPORTO A
DEPOSITO. Smontaggio, di barriera metallica, singola su rilevato, di tutti
gli elementi della stessa, escluso l'onere del carico, trasporto e scarico presso
i magazzini e depositi del Committente del materiale di risulta che restera di
proprieta dell'appaltatore. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

tratto

raccordi iniziale e finale

5,00
5,00
13,00
500,00

2,00

60,00
60,00
60,00

0,35

60,00
5,00

2,600
2,500

0,395
0,395
1,578
0,395

34,50

308,10
296,25
17230,84
69,13

17904,32

4,00

4,00

34,50

34,50

60,00
10,00

215,83

2,09

354,88

14,36

7'446,14

37980,03

1'419,52

495,42

16°162,44

A RIPORTARE

70,00

401°'617,44

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 401'617,44
SOMMANO m 70,00 5,00 350,00
14/14 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
TOS25_04.B |grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
12.001.002 |materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5
spessore 15-25 c¢cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto
cementato.
Spessore medio 15 cm 60,00 8,000 0,150 72,00
SOMMANO m? 72,00 82,06 5908,32
15/15 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo
TOS25 04.E |[UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
02.001.001 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte,
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato
pezzatura: 0/32 mm Spessore compresso: 10 cm
60,00 8,500 510,00
SOMMANO m? 510,00 37,26 19°002,60
16/ 16 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS25 _04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
02.002.001 |vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura:
0/20 mm Spessore compresso: 6 cm
60,00 8,500 510,00
SOMMANO m? 510,00 24,47 12°479,70
17/17 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
TOS25_04.E |il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e
06.002.001 |ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 18,75 1'125,00
18/18 Operaio edile Specializzato
TOS25 RU. |per sistemazione muro a monte, 4 giorni *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
M10.001.002
SOMMANO ora 32,00 39,06 17249,92
19/19 Operaio edile Comune
TOS25 RU. |Vedi voce n° 18 [ora 32.00] 32,00
M10.001.004
SOMMANO ora 32,00 32,55 1'041,60
20/21 Fornitura e posa in opera di barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35
TOS25_04.E [tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012,
08.008.001 |compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la posa su cordolo
precedentemente predisposto ed escluso dal prezzo. 1l tutto per dare il lavoro
finito a regola d’arte. a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm
100
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 112,56 67753,60
21/22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
TOS25_04.E |colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
07.001.001 |dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
laterali ¢ mezzeria 3,00 60,00 180,00
A RIPORTARE 180,00 449528,18

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,00 449'528,18
SOMMANO m 180,00 0,37 66,60
Parziale lavori stradali (Cat 4) euro 47'977,34
Parziale LAVORI A MISURA euro 449°594,78
A RIPORTARE 449°594,78

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRi R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 449°594,78
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
22/20 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 6'573,46 6'573,46
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'573,46
TOTALE euro 456°168,24

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze
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Data, 16/04/2025

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e OC/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 449°594,78| 98,559-(100,000)
M:001 0S21 - micropali euro 369'593,00 81,021-(82,206)
M:001.001 Micropali euro 369°593,00 81,021-(82,206)
M:002 OGS3 - opere stradali euro 80°001,78 17,538-(17,794)
M:002.002 Demolizioni euro 15'862,00 3,477-(3,528)
M:002.003 Cordolo in c.a euro 16°162,44 3,543-(3,595)
M:002.004 lavori stradali euro 47977,34 10,517-(10,671)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'573,46 1,441-(100,000)
TOTALE euro 456'168,24 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Firenze [SP477 - Somma Urgenza R02.dcf (\192.168.1.2\Lavori\2025 STP\035STP 25 - SP477 Somma Urgenza\Progetto\Editabili\) v.1/2



