NP.01_AggOTT25

Solo posa di Blocchi modulari tipo Geobloc (Specialvibro srl) per
la realizzazione di opere di sostegno a gravita, realizzati in
calcestruzzo con resistenza di classe C28/35 .Blocchi dovranno
di dimensioni di cm. lung.100xlargh.100xalt.100 e il peso di
1.730 kg./cad. e riseghe per l'incastro di cm. 12/13.5x5x97.

INDAGINE DI MERCATO
(prezzi di listino offerta
GEOBLOC azienda
Specialvibro srl)

INDAGINE DI MERCATO
TOS25/1_AT.N06.018.009

TOS25/1_AT.N06.100.900

TOS25/1_AT
TOS25/1_RU.M10.001.002

TOS25/1_RU

Acquisto blocchi in cls tipo GEOBLOC dimensioni
100x100x100h.

018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra)

009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento
di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

900 - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a
126 CV

001 - Operaio edile
002 - Specializzato

Sommano euro (A)

Spese generali (B)

Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa
Utili di impresa (C)

TOTALE (A + B + C) euro

Incidenza manodopera sul totale

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale

n° pezzi

ora

ora

ora

14,00000 49,23 €
10,00000 22,34 €
48,00000 41,04892 €

16,00% di (A)
3,00% di (B)
10,00% di (A + B)

2,53%
0,38%

0,00 €
689,19312 €

223,42570 €

912,62 €
1970,35€

1970,35 €
2 882,97 €
461,27 €
13,84 €
334,42 €

3 678,67 €
17,83 €
2,66 €



