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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | SP 95 "del Castagno" dal Km 0+000 al Km 0+500 - Realizzazione di
percorso pedonale - Adeguamento illuminazione pubblica - adeguamento
€ messa in sicurezza intersezione con via del Campuccio.

Comune di San Godenzo

COMMITTENTE: | Citta metropolitana di Firenze

Data, 23/10/2025

Ing: Andrea’ Cimarri

IL. 'IFQ,E&LQQ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A qualsiasi
TOS25/ piano, altezza o profondita A MANO con ausilio di martello demolitore
1_02.A03.00 |Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
2.004 campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione
compreso taglio dei ferri situata fuori terra
Demolizione muretto in ca esistente 50,00 0,500 0,500 12,50
Demolizione muretto in ca esistente incrocio via del campuccio 4,00 0,500 1,000 2,00
SOMMANO m? 14,50 484,91 7°031,20
2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
TOS25/ mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
1_05.A03.00 |compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati
7.001 ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso
per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonato esistente per creazione nuovi posti auto 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 7,21 86,52
3 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS25/ mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
1_05.A03.00 |aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
5.002 recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo
Demolizione asfalto per posa tubazione 75,00 0,500 0,100 3,75
Demolizione asfalto incrocio via del campuccio 20,00 5,000 0,100 10,00
SOMMANO m? 13,75 76,17 1°047,34
4 Operaio edile Specializzato
TOS25/ Smontaggio pali da illuminazione esistente e linee elettriche *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
1_RU.M10.0 |Tracciamento e picchettatura micropali 4,00
01.002 Scapitozzatura testa micropali *(par.ug.=3*8*2) 48,00 48,00
Smontaggio cartello stradale 2,00
Posa sabbia 16,00
SOMMANO ora 86,00 41,05 3'530,30
5 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita di cm
TOS25/ 20. con martello demolitore
1_05.A03.00 |Demolizione strada per tracce nuova illuminazione 70,00
4.001
SOMMANO m 70,00 5,84 408,80
6 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25 01.A |(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
04.008.001 |meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a
0,50 m*; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti
e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita
inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come
il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi
dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m
Scavo per posa tubazione smaltimento acque meteoriche 60,00 1,000 1,000 60,00
Scavo per creazione 2 nuovi posti auto 15,00 2,000 0,500 15,00
Scavo per posa nuova illuminazione 70,00 1,000 0,700 49,00
SOMMANO m? 124,00 8,10 1'004,40
7 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
TOS25/ eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
A RIPORTARE 137108,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°108,56

1_14.R04.00
1.006

8

TOS25/
1_14.R04.01
0.001

9
TOS25/
1_PR.P09.05
0.001

10
TOS25/
1_01.A04.00
1.002

11
TOS25/
1_01.B02.00
2.001

12

TOS25/
1_01.B02.00
2.002

gravita o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del
foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)

N° 111 micropali d.250mm L=9,00m

SOMMANO m

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto MLL.T.E 23-06-2022)

Armatura d.168.3mm sp.8mm

SOMMANO kg

LIQUIDA BOIACCA DI CEMENTO. PREMISCELATA. MALTA
COLATA PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)

Malta in eccesso

SOMMANO q

SCAVI. DI SBANCAMENTO. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con
mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a 0,50 m?; - spianamento del fondo di scavo; -
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; -
estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisionali (quali
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

Scavo di sbancamento per creazione parcheggi

Scavo di sbancamento incrocio via del campuccio

SOMMANO m?

CASSEFORMI. IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza <
4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per
altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Compreso: - sostegni,
puntelli; - cunei per il disarmo; - pulitura per il reimpiego; - sfridi,
taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

Platea fondazione muro incrocio via del campuccio

SOMMANO m?

CASSEFORMI. IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza <
4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive. Compreso: - sostegni,
puntelli; - cunei per il disarmo; - pulitura per il reimpiego; - sfridi,
taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri

Casseforme muri delimitazione parcheggio

Casseforme cordolo di testa micropali

Casseforme muro incrocio via del campuccio

111,00

2,00

2,00
2,00
2,00

9,00

999,00

65,00
10,00

7,00

5,00
65,00
8,00

2,000
2,000

31,630

160,000

2,000
2,250

0,500

3,500
0,500
2,125

999,00

999,00

31'598,37

31'598,37

160,00

160,00

260,00
45,00

305,00

35,00
65,00
34,00

81,81

17,06

22,55

29,75

81'728,19

119°125,85

2'729,60

6'8717,75

208,25

A RIPORTARE

134,00

2237778,20

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134,00

2237778,20

13
NP.01.CAM

14
NP.02.CAM

15
TOS25/
1_PR.P10.90
0.005

SOMMANO m?

CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN
11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso scarico, getto e
vibratura. Il calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto dotato
di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio
dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)

Magrone platea di fondazione
Magrone platea di fondazione muro incrocio via del campuccio

SOMMANO m*

CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di
esposizione ambientale XC1 - esposto a corrosione da carbonatazione -
per ambiente secco o permanentemente bagnato Fornitura e posa di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: -
Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la
produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; -
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso scarico,
getto e vibratura. Il calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)

Cls platea di fondazione

Cls muri delimitazione parcheggio

Cls cordolo di testa micropali

Cls riempimento posteriore ai pannelli tralicciati

Cls platea fondazione muro incrocio via del campuccio
Cls muro incrocio via del campuccio

SOMMANO m?

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN
CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto
ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; -
UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/
2018. Compreso lo scarico. Il calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata
in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. SERVIZIO DI
POMPAGGIO quota fissa per spostamento e primo piazzamento di

65,00 2,300
10,00 2,500

62,86 2,500
7,00 2,000
60,00 0,500
60,00 0,300
2,20 7,576
2,20 7,576

0,100
0,100

0,350
0,300
0,500
2,000
0,300
0,300

134,00

14,95
2,50

17,45

55,00
4,20
15,00
36,00
5,00
5,00

120,20

36,14 4'842,76

193,07 3'369,07

212,21 25'507,64

A RIPORTARE

257'497,67

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Firenze
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257°497,67

16
TOS25/
1_PR.P10.90
0.007

17

TOS25/
1_01.A05.00
1.001

18
NP.03.CAM

19
NP.04.CAM

20
TOS25/
1_02.B10.02

pompa con braccio <42 m
Quota fissa e primo piazzamento

SOMMANO cad

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN
CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto
ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; -
UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/
2018. Compreso lo scarico. Il calcestruzzo preconfezionato é prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata
in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. SERVIZIO DI
POMPAGGIO quota aggiuntiva per ogni m*> pompato

Quota aggiuntiva per mc pompati

SOMMANO m?

RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici
con materiale proveniente da scavi.
Riempimento tergale muro incrocio via del campuccio

SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. barre presagomate ad aderenza migliorata (Da utilizzare
solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)

Armature platea di fondazione

Armature muri delimitazione parcheggi

Armature cordolo di testa micropali

Barre per inghisaggio d.16mm pannello tralicciato al cordolo di testa
Barre d.16mm per fissaggio micropali al cordolo di testa

Armature muro incrocio via del campuccio

Armature platea di fondazione muro incrocio via del campuccio

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia
20x20

(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto ML.I.T.E 23-06-2022)

Rete e.s. su micropali
Sormonti rete e.s.

SOMMANO kg
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

60,00

0,50
230,00

60,00 3,000

5500,000
420,000
1500,000
1,578
1,578
500,000
500,000

1,110
30,000

120,20

120,20

25,00

25,00

5500,00
420,00
1'500,00
47,34
362,94
500,00
500,00

8830,28

199,80
30,00

229,80

354,88

14,36

3,88

2,14

2,13

2'484,16

1'726,07

97,00

18°896,80

489,47

A RIPORTARE

281°191,17

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281°191,17
1.003 cm
Inghisaggi per collegamento pannelli tralicciati con cordolo testa micropali 60,00
SOMMANO cad 60,00 18,81 1'128,60
21 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
TOS25/ in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti
1_14.R09.01 |in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
2.003 C20/25h da2.51 ma3.00 m
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Pannelli tralicciati per rivestimento paratia micropali 63,00
SOMMANO m 63,00 871,46 54'901,98
22 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
TOS25/ distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
1 02.A07.01 |Scarrettamento *(par.ug.=75+12,5+3,75+20) 111,25 111,25
1.001
SOMMANO m? 111,25 47,89 5'327,76
23 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
TOS25/ qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
1_04.A07.00 \meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati
2.002 Carico trasporto scarico 111,25
SOMMANO m? 111,25 18,37 2'043,66
24 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod.
TOS25/ EER 17 01 01)
1_PRREC.P1|Oneri demolizione muretto in ca e corpo stradale 16,25 2,500 40,63
7.001.001
SOMMANO t 40,63 22,44 911,74
25 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e
TOS25/ fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
1_PRREC.PI |codice EER 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
7.005.004 Oneri terra posa tubazione smaltimento acque meteoriche 60,00 1,800 108,00
Oneri terra scavo sbancamento 260,00 1,800 468,00
Oneri terra scavo nuovi 2 posti auto 15,00 1,800 27,00
Oneri terra scavo muro incrocio via del campuccio 20,00 1,800 36,00
SOMMANO t 639,00 33,76 21°572,64
26 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
NP.05.CAM |bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est.
200 mm
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Tubazione per smaltimento acque meteoriche 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 38,81 3'881,00
27 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS25/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10
1 04.F06.02 |cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide),
3.001 griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
50x50x50 sp.10
Pozzetti 5,00
SOMMANO cad 5,00 98,14 490,70
A RIPORTARE 371°449,25

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Firenze
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371°449,25
28 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN
TOS25/ 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) dimensioni
1_PR.P07.11 {500x500 luce netta @400 h. 7Smm.
2.001 Griglie per raccolta acque 5,00
SOMMANO cad 5,00 130,64 653,20
29 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
TOS25/ compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura
1_04.E06.00 |se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-
2.002 9x100 cm vibrata
Zanella a doppio petto 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 24,86 1'740,20
30 MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
TOS25/ RECUPERO. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni
1_PR.P01.00 lcommerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere
3.003 individuate nelle norme tecniche di riferimento. SABBIA.
Granulometria < 6 mm
Sabbia per rinfianco e posa tubazione nuova illuminazione 30,00 1,800 54,00
SOMMANO t 54,00 7,00 378,00
31 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
NP.06.CAM |raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Fondazione stradale caditoia 18,00
Fondazione stradale nuovi 2 posti auto 30,00 0,300 9,00
Fondazione stradale incrocio via del campuccio 14,00 0,300 4,20
Fondazione stradale nuova illuminazione 70,00 0,300 21,00
SOMMANO m?* 52,20 26,93 1'405,75
32 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
NP.07.CAM |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con
aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Binder parcheggi sotto zona micropali 200,00
Binder nuovi 2 posti auto 30,00
Binder incrocio via del campuccio 14,00
Binder nuova illuminazione 70,00
SOMMANO m? 314,00 24,14 7'579,96
33 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
NP.08.CAM |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm
Spessore finito compresso: 3 cm
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Tappeto di usura parcheggi sotto zona micropali 200,00
Tappeto di usura nuovi 2 posti auto 30,00
Tappeto di usura incrocio via del campuccio 14,00
Tappeto di usura nuova illuminazione 70,00
SOMMANO m? 314,00 15,60 4'898,40
A RIPORTARE 3887104,76

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Firenze




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

388'104,76

34
TOS25/
1_04.E07.00
1.001

35
TOS25/
1_04.E07.00
1.004

36

TOS25/
1_04.E06.02
5.001

37

TOS25/
1_06.105.026
.002

38

TOS25/
1_06.105.026
.100

39
NP.09.CAM

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale parcheggi

Segnaletica orizzontale percorso pedonale

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
completo di pozzetto di ispezione 40%40 e foro per il sostegno del palo di
altezza fino a 10 m, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls ¢16/
20 di spessore minimo di cm 10, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico. Escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
plinto dimensioni 100*100*h100 per palo altezza m 10, coperchio e
telaio in ghisa

Plinto per posa pali da illuminazione

SOMMANO cad

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo 060.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili
da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II.
Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN
40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione
di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di
profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura
con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
I'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con
base

Palo per illuminazione

SOMMANO cad

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo 660.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili
da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II.
Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN
40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione
di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di
profondita; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura
con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. posa in opera di palo di
illuminazione, su plinto gia predisposto, comprensivo di piombatura con
sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e
quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso
fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione);

Palo per illuminazione

SOMMANO cad

Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.

85,00
500,00

85,00
500,00

585,00

15,00

15,00

0,38

3,79

424,93

17005,87

59,18

222,30

56,85

17274,79

3°017,61

177,54

A RIPORTARE

3927853,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 392'853,85
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. @ 50 mm
(rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), paragrafo 2.5.2 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022)
Tubazione per nuova illuminazione 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 4,38 306,60
40 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
TOS25/ non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ
1 06.105.031 |compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
.009 connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 50 mmgq.
Cavo per nuova illuminazione 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 8,95 626,50
41 Isola Ecologica
NP.02_Agg |Ecoisola ISECO 3 moduli
OTT25 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 20°375,17 20375,17
42 Apparecchi led (Corpo illuminante)
NP.03 N°7 corpi illuminanti 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'854,34 3'854,34
Parziale LAVORI A MISURA euro 418°016,46
TOTALE euro 418°016,46

Data, 23/10/2025

Il Tecnico
Ing. Andrea Cimarri
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