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palificata di micropali con
rivestimento in pietra naturale

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale 1,00m<h<3,00m
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3.60

55.00

3.18

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale 1,00m<h<3,00m

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale 1,00m<h<3,00m

Cordolo di testa in c.a.

Pannello tralicciato in lastre prefabbricate
rivestite con pietra naturale

Palificata con micropali Ø250mm
(L=9,00m I=50cm) armati con
tubolari Ø168.3mm sp.8mm

Collegamento cordolo in c.a. ai pannelli
prefabbricati con barre Ø16/60cm (n°2 a pannello)

Rete e.s. Ø8/20x20 cm

Getto di riempimento
e regolazione palificata

Spilli Ø12/60 cm
per traliccio

15
8

Platea in c.a. sp.30 cm
armata con rete e.s. Ø8/20x20cm

253

60

Ferri a C di chiusura Ø8/20cm L=75cm

25
22

52

22

Ø8/20cm
L=150cm

Magrone sp. 10cm

Travi integrative in c.a. R50x50h cm
armata con 4+4Ø16 e ferri parete
2+2 Ø16 st. Ø8/15cm

Micropalo Ø250
L=9m i=50cm Getto in cls C16/20

Profilo in acciaio S355
tipo tubolare Ø168,3 sp.8mm

Micropalo Ø250
L=9m i=50cm

Micropalo Ø250 L=9m i=50cm
armatura profilato in acciaio S355
tipo tubolare Ø168,3 sp.8mm

n°4 staffe Ø12 saldate
al tubo e disposte a croce

2Ø16/micropalo
disposti a croce

VISTA PLANIMETRICA SEZIONE

n°4 staffe Ø12 saldate
al tubo e disposte a croce

2Ø16/micropalo
disposti a croce
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Ferri verticali 1+1Ø16/20cm

staffe Ø16/20cm l=486cm

214

10

ferri di chiusura Ø8/40cm l=84cm

24

30 30

320

 (7*2)Ø8

 (9*2)Ø8
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NB:
L'altezza e il profilo geometrico del muro in c.a. dovranno essere valutati in fase esecutiva.

Setto in c.a. sp. 30cm armato con
ferri verticali 1+1Ø16/20cm
ferri orizzontali 1+1Ø8/20cm
legature 9Ø8/mq

Trave R220x30h cm armata con
staffe Ø16/20cm rip. 1+1Ø8/20cm

Magrone sp. 10cm

30

120

30

120

Ferri verticali 1+1Ø12/20cm

staffe Ø12/20cm l=226cm

10

24

30 30

 (9*2)Ø8
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30

30 30 30

24

84

 (7*2)Ø8

Trave R90x30h cm armata con
staffe Ø12/20cm rip. 1+1Ø8/20cm

Magrone sp. 10cm

Setto in c.a. sp. 30cm armato con
ferri verticali 1+1Ø12/20cm
ferri orizzontali 1+1Ø8/20cm
legature 9Ø8/mq
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Classe C25/30 per Strutture in c.a.

ARMATURA METALLICA IN BARRE: Acciaio B450C
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ACCIAIO :
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/
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REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - ADEGUAMENTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADEGUAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA INTERSEZIONE CON VIA DEL CAMPUCCIO
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI E 

RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA E SEGNALETICA
COMUNE DI SAN GODENZO - LOTTO I

SEZIONE 2­2
SCALA 1:20 INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

- Particolari Costruttivi

PARTICOLARE A ­ Micropali
SCALA 1:20

PARTICOLARE B ­ Setto in c.a. 200cm < h < 300cm
SCALA 1:20

PARTICOLARE C ­ Setto in c.a. h = 100cm
SCALA 1:20

Classe C16/20 per Micropali


