
Pozzetto di ispezione
prefabbricato in cls

Piastra di base in acciaio inghisata
al cordolo di testa della paratia
con bulloni Ø20 e resina chimica

Zanella a doppio petto

Cordolo di testa in c.a.
R50x50h cm

Muro in lastre prefabbricate
rivestite con pietra naturale

Tappeto di usura

Binder

Palificata con micropali Ø250mm
(L=9,00m i=50cm)
Armati con tubolari Ø168.3mm sp.8mm

Fondazione a platea in c.a. sp. 3cm

Tubazione Ø200mm

Zanella a
doppio petto

Cadotoia con
griglia in ghisa

Cadotoia con griglia in ghisa

Pozzetto prefabbricato in cls
50x50x50h

Tubazione Ø200 per
smaltimento acque meteoriche

Tubazione esistente Ø400 per
smaltimento acque meteoriche
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Zanella a
doppio petto

Lastre prefabbricate
rivestite con pietra naturale

Palificata con micropali

Nuovi parcheggi

Nuova illuminazione con
lampioni e relativa fondazione

Percorso pedonale a raso
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Ø
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Ø200 Tubazione per smaltimento acque meteoriche

LEGENDA

Ø125 Tubazione per nuova illuminazione

Zanella a doppio petto

Cadotoia stradale con Griglia in ghisa - Pozzetto 50x50x50

Plinto per posa nuovi pali illuminazione con pozzetto di ispezione
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Ø400 Tubazione acque meteoriche esistente

i=18/20m
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REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - ADEGUAMENTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADEGUAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA INTERSEZIONE CON VIA DEL CAMPUCCIO
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI E 

RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA E SEGNALETICA
COMUNE DI SAN GODENZO - LOTTO I

PARTICOLARE A ­ Planimetria stradale
SCALA 1:100

PARTICOLARE B ­ Zanella e caditoia in ghisa
SCALA 1:20

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

PARTICOLARE C ­ Fissaggio pali illuminazione e pozzetto di ispezione
SCALA 1:20

PARTICOLARE D ­ Palificata rivestita con lastre prefabbricate
SCALA 1:20

- Particolari costruttivi

Percorso pedonale a raso

Lastre con rivestimento in pietra

Isola ecologica (Ecocontrol)

Fondazione nuovi lampioni

Zanella a doppio petto

Caditoia stradale con griglia in ghisa

Particolare isola ecologica


