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palificata con micropali Ø250mm (l=9m, i=50cm)
armati con tubolare Ø168.3mm sp. 8mm

cordolo di testa
in c.a. R50x50h cm

muro in pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato rivestiti in pietra

fondazione a platea
in c.a. sp. 30cm

tappeto di usura
binder

zannella d.p.

isola ecologica
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palificata con micropali Ø250mm (l=9m, i=50cm)
armati con tubolare Ø168.3mm sp. 8mm

cordolo di testa
in c.a. R50x50h cm

muro in pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato rivestiti in pietra

fondazione a platea
in c.a. sp. 30cm

tappeto di usura
binder

zannella d.p.
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3.16

nuovo lampione per
illuminazione stradale
h da terra 9,00 m

384,50
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383,55

palificata con micropali Ø250mm (l=9m, i=50cm)
armati con tubolare Ø168.3mm sp. 8mm

cordolo di testa
in c.a. R50x50h cm

muro in pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato rivestiti in pietra

fondazione a platea
in c.a. sp. 30cm

tappeto di usura
binder

zannella d.p.

nuovo lampione per
illuminazione stradale
h da terra 9,00 m

3.16

384,690

384,690

384,670

384,610 384,450

384,490

384,630

384,460

384,470

384,530

384,340

384,300

384,530

384,580

384,580

384,580

384,650

384,420

384,220

384,170

384,050

383,990384,450

386,120

383,990

384,040
383,990

383,940

384,160

383,840

383,940

383,920
383,830

383,890

383,910

386,240

384,520
385,930

percorso pedonale
a raso 0,90x0,50 m

nuovi parcheggi in
linea 2,20x5,00 m

2.20
5.00

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale

100cm < h < 300cm)

382,920

383,000

isola ecologica

percorso pedonale
a raso 0,90x0,50 m

55.00
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381,730

380,970

382,060

381,960

382,050

381,960

382,160

382,300

385,000

384,560

385,710

384,840

382,940

383,160

382,880

382,580
382,220

382,200

382,500

386,260
386,390

388,620

388,740

390,670

389,980

388,430

382,830

382,960

382,790

382,610

381,570

382,560

379,680

382,330

382,440

382,380

382,300

382,320

382,270

384,700

384,770
381,370

381,430

387,830

387,250

382,200

382,200

381,680

381,470

380,790

381,200

381,160
384,650

382,100

386,800

387,000
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palificata di micropali con

rivestimento in pietra naturale

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale

100cm < h < 300cm)

nuovi parcheggi in
linea 2,20x5,00 m

3.60

8.00

2.20

2.90

2.90

5.00

11.15

setto in c.a. con rivestimento
in pietra naturale

100cm < h < 300cm)

lampione per
illuminazione stradale

lampione per
illuminazione stradale

pend.1.5%

zanella a doppio petto

lampione per
illuminazione stradale

383,270
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383,250

383,310

383,110

382,990

379,750

379,870

383,900
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385,980
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383,740

384,440
384,270

384,210

383,630

386,740

383,610

383,460

383,430

379,750

379,750

379,750

379,750
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